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P C一1 500 机在近震分析中的应用

港 目前的地震分析工作依赖于人工查找走时表
,

因此计算速度慢
、

效率低
,

尤其是测定震

源深度的准确率低
,

进而影响到震中的测定精度
。

为了提高工作效率
,

快速而又准确地分析

计算出地震的各种参数
,

笔者编制了利用P C一 1 5 0 0袖珍计算机来分析处 理 近震的程序
。

现介绍如下
:
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式中 D为震中距
,

h为震源深度
,

H 为地壳平均厚度
,

v 石二 V
, ! ! = 6

.

I k m /
s e “ ,

V : = V : I 一 = 3
.

5 7 k m /
s e e ,

H = 5 3 k m l )
。

由于 P
n 、

S
。

的走时方程较复杂
,

本程序中采用求线性回归方程 的方 法
,
将 P

。

与D
, S

。

与 D 的关系用一个线性方程来表示
,

用最小二乘法求其系数
,

然后代替 P
。 、

S
。

的走时方程
。

求系数时
,

采用了容量为 30 的子样值
,

各深度下系数的子样相关系数 p值均大于 0
.

99 9
,

相关

系数临界值 p 。 . 。 ; = 0
.

4 6 3 ,

亦即回归系数有效
。
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每
这样

,

( 1 ) 式中的六个走时与震中距就有了确定的函数关系
。

原图如下
:
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应用实例

本程序经过一段时间的使用
,

效果较好
,

现举例如下
:

( 1 ) 利用玉树地震台资料
,

对于 1 9 8 6年 4 月 4 日青海省杂多 5
.

2 级地震的一个前震和

两个余震进行计算 ( 因主震限幅
,

无法分析 )
,

震源深度分别为49
.
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经实地考察
,

当地居民仅有少数人有感
,

说明震源是比较深的
。
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算得 h = 49
.
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,

说明计算结呆是 PJ 情四
。
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1 ) 兰州地屁大队
,

甘肃及邻近地区近地展波走时表
, 19 77
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计算程序框图

( 2 ) 用格尔木地震台及德令哈地震台

的资料
,

.

计算1 9 8 5年 11 月 15 日阿尔金山地震

( 入: 9 3
0

3 4
.

5
,

冲
: 3 9

0

1 5
.

5 ) 的震源深度

均为 5
.

0公里
忿 ’ 。

( 3 ) 对于 1 9 8 5年 8 月 20 日青海某地地

震
,
用本程序计算的深度为 40 公里

,

而 以真

出射角计算的深度为 4 1
.

4公里
。
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。

结论

本程序具有以下特点
:

( 1 ) 自动挑选震源深度
,

震相越多
,

测定震源深度的精度就越高
。

( 2 ) 占用机器内存少
,
本程序所占用

的内存只有 4 k 左右
。

其中包括震级计算程

序以及为之而设置的 D A T A 语句
,

供 读取

台站各仪器的放大倍数用
。

( 3 ) 计算速度 较快
。

P C一 1 5 0 0 计算

机的时钟虽然只有 0
.

5兆左右
,

但 即便是全

部六个震相参加运算
,

深度算至 9 6
.

。公里
,

机器的运行时间大约是 4 分钟左右
。

( 4 ) 使用方 便
、

简单
。

如将 1 7 “ 2 -7

2 6
.

3
’

输入时
,

只需按 1 7
.

2 7 2 6 3即可
。

( 5 ) 为了方便用户
,

本程序还设置了

丫

用于仅有两个震相时的程序
。

使用时
,

键入一深度值
,

计算机就可以把这一深度下的各种参

数输出
。

( 6 ) 为能计算出震源深度大于 55 公里的地震
,

在本程序中
,

将 P
二 、

5
.

的回归 系 数外

推至 96 公里
。

鉴于以上特点
,

本程序对于近震分析具有一定的实用价值
。

因笔者水平有限
,

本程序还有些不足之处
,

如
:
不能自动挑选震相

,

震源深度为 55 ~ 96

公里时
,

回归系数的有效性无法得到检验
,

因而也就影响了此区间内各种参数的测定精度 ;

另外起算函数需要人工键入
。

( 青海省地震局 韩剑虹 )

( 本文 1 9 8 6年 5 月 2 日收到 )
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